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Square D EL
ตูคอนซูมเมอรยูนิต สแควร ดี รุน อีแอล
ขนาด 24 ชอง



Square D EL
ตูคอนซูมเมอรยูนิต สแควร ดี รุน อีแอล
ขนาด 24 ชอง



• สวิตชของชไนเดอรผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-1: 2007 
• ผานการทดสอบและไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 มอก. 824-2551 สวิตชไฟฟาใชในที่อยูอาศัยและสิ่งติดตั้ง
 ทางไฟฟายึดกับที่ ที่คลายกัน
• ผานการทดสอบการนําไฟฟา การทดสอบวัสดุฉนวน
 ความรอนและการลามไฟ การทดสอบความแข็งแรง
 และการทดสอบอื่นๆ ทําใหผูใชมั่นใจในความปลอดภัยได
• ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนตคุณภาพสูง

• เตารับของชไนเดอร ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, 
 IEC 60364, IEC 60884-1 (ขึ้นอยูกับแตละรุน)     
• ผานการทดสอบและไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม     
 มอก.166-2549     
• USB ผานการทดสอบมาตรฐาน IEC 60950-1 และมีระบบ     
 ปองกันอุปกรณเสียหาย     
• ผานการตรวจสอบการเชื่อมตอทางไฟฟา การทดสอบความ     
 ทนทาน การทนความรอนและอื่นๆ     
• ผูใชงานสามารถมั่นใจในความปลอดภัยเพราะมีการปองกัน     
 เตารับขณะไมมีการเสียบปลั๊ก     
• ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนตคุณภาพสูง     

• ผานการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5773: 2010
• ไดรับมาตรฐาน IP55 มั่นใจในความปลอดภัยในการปองกัน
 นํ้าและฝุนเปนอยางดี เนื่องจากสามารถทนนํ้าที่มีแรงดันตํ่า
 ไดทุกทิศทาง

• ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-2    
• ผานการทดสอบและไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    
 มอก.1955-2551    
• ผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC)    
 การทดสอบการทํางานผิดปกติของวงจรควบคุม และ    
 การทดสอบการลุกไหม    
• สามารถใชงานไดกับทั้งหลอดไสและหลอดฮาโลเจน    
 (ขึ้นอยูกับรุนที่ใชงาน)    
• ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนตคุณภาพสูง    



• สวิตชของชไนเดอรผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-1: 2007 
• ผานการทดสอบและไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 มอก. 824-2551 สวิตชไฟฟาใชในที่อยูอาศัยและสิ่งติดตั้ง
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• เตารับของชไนเดอร ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, 
 IEC 60364, IEC 60884-1 (ขึ้นอยูกับแตละรุน)     
• ผานการทดสอบและไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม     
 มอก.166-2549     
• USB ผานการทดสอบมาตรฐาน IEC 60950-1 และมีระบบ     
 ปองกันอุปกรณเสียหาย     
• ผานการตรวจสอบการเชื่อมตอทางไฟฟา การทดสอบความ     
 ทนทาน การทนความรอนและอื่นๆ     
• ผูใชงานสามารถมั่นใจในความปลอดภัยเพราะมีการปองกัน     
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• ผานการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5773: 2010
• ไดรับมาตรฐาน IP55 มั่นใจในความปลอดภัยในการปองกัน
 นํ้าและฝุนเปนอยางดี เนื่องจากสามารถทนนํ้าที่มีแรงดันตํ่า
 ไดทุกทิศทาง

• ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60669-2    
• ผานการทดสอบและไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    
 มอก.1955-2551    
• ผานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC)    
 การทดสอบการทํางานผิดปกติของวงจรควบคุม และ    
 การทดสอบการลุกไหม    
• สามารถใชงานไดกับทั้งหลอดไสและหลอดฮาโลเจน    
 (ขึ้นอยูกับรุนที่ใชงาน)    
• ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนตคุณภาพสูง    

• ตูคอนซูมเมอรยูนิต สแควร ดี วงจร 4 - 18 ชอง 
 ไดรับมาตรฐาน IP4X รองรับทุกการใชงานแบบ
 ปลั๊กออน (Plug-On)
• ไดรับมาตรฐาน IEC 61439 และ มอก.1436-2540 
 ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
 ประเทศไทย
• ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดวยฟงกชันพิเศษ Finger 
 Proof Busbar IP2X ปองกันการถูกไฟดูด 
 เมื่อมีการสัมผัสโดยตรงกับบัสบาร

• ตูโหลดเซ็นเตอร รุนใหมลาสุด มีวงจรยอย
 ตั้งแต 12 - 48 ชอง ไดรับมาตรฐาน IP4X และใส
 เมนเบรกเกอรไดทั้งขนาด 100 และ 250 แอมป 
 รองรับทุกการใชงานแบบปลั๊กออน (Plug-On)
• ไดรับมาตรฐาน IEC 60439 และ มอก. 1436-2540
 ตามมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟาสาํหรบัประเทศไทย
• ปลอดภยัมากย่ิงขึน้ดวยฟงกชนัพิเศษ Finger Proof
 Busbar IP2X ปองกันการช็อต เมื่อมีการสัมผัส
 โดยตรงกับ Busbar
• ตูโหลดเซ็นเตอรดีไซนคลาสสิค ใหความกลมกลืน
 เหมาะกับบานและอาคารสมัยใหม ใชรวมกับ
 เมนเบรกเกอร EasyPact EZC

• เซอรกิตเบรกเกอร QOvs แบบปลั๊กออน (Plug-On)
 สําหรับปองกันการใชไฟฟาเกินพิกัดและไฟฟา
 ลัดวงจร
• ผลิตภัณฑใหมจาก สแควร ดี ตามมาตรฐานการ
 ติดตั้งทางไฟฟาสําหรับพื้นที่พักอาศัย (IEC 60898)
• ใชเปนวงจรยอยของตูคอนซูมเมอร ยูนิตและตูโหลด
 เซ็นเตอร 
• QOvs มีแบบ 1, 2 และ 3 Pole ขนาด 10 - 63 แอมป  
 (IEC 60898) และ QOH-X & QO-MBX 70 - 100 แอมป
 (IEC 60947-2)
• ระบบปลั๊กออน (Plug-On) ติดตั้งงาย ประหยัดเวลา
 ใหความปลอดภัยสูงกวา
• แถบแสดงสถานะวงจร VISI-SAFE สีแดงเดนชัด
 มองเห็นไดจากระยะไกลเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น

• อุปกรณกันไฟฟาดูดหรือไฟฟารั่วแบบปลั๊กออน
 ใหมลาสุด แบบเปนเมนเบรกเกอรในตัว (QOvs-
 RCBO 2 Pole) และปองกันเฉพาะจุด ตัดวงจร
 ภายใน 0.04 วินาที รวดเร็ว ปลอดภัยสูงสุด 
• ผานการทดสอบมาตรฐาน IEC 61009 และ
 มอก. 909-2548 สําหรับผูพักอาศัยตาม
 บานเรือนทั่วไป ไมตองปรับบายพาส ถูกตอง
 ตามมาตรฐานการติดตั้งสําหรับประเทศไทย
 ใชกับระบบไฟเฟสเดียว
• แบบ 1 Pole 10 - 50 แอมป และแบบ 2 Pole
 16 - 63 แอมป ใชสําหรับเปนเมนเบรกเกอร
• ปองกันไฟฟาลัดวงจร (ไฟช็อต) ไฟฟาเกิน
 ไฟฟาดูด หรือไฟฟารั่ว
• มีปุมทดสอบการทํางานในตัว (Test Trip)

• อุปกรณปองกันแรงดันฟาผาและไฟกระชาก
 ชั่วขณะแบบปลั๊กออน (Plug-On)
• สําหรับติดตั้งในบานพักอาศัยโดยเฉพาะ
• ผลิตจากอเมริกา เหมาะสําหรับสภาพภูมิอากาศ
 ในประเทศไทยโดยเฉพาะ
• ปลอดภัย เชื่อถือไดดวยมาตรฐาน IEC 61643-1
 ทนทานยาวนาน
• มีไฟสัญญาณ LED เตือนในตัว เมื่อถึงกําหนด
 หมดอายุ การใชงาน 
• สามารถติดตั้งไดทั้งในตูโหลดเซ็นเตอรและ
 ตูคอนซูมเมอร ยูนิต

• แบบ Thermal Magnetic ตามมาตรฐาน IEC
 60947-2  และ NEMA AB1
• ขนาด 15 - 100 แอมป แบบ 1, 2 และ 3 Pole 
 มีขนาด Breaking Capacity ใหเลือกใชตั้งแต 
 7.5, 10, 15, 25 และ 30 kA ที ่415 VAC - 240 VAC
• ใหม! ขนาด 250 และ 400 แอมป แบบ 2 และ
 3 Pole ที่ 415 VAC มีขนาด Breaking Capacity
 ใหเลือกใชตั้งแต 18, 25, 36และ 50 kA
• EasyBox หรือกลองใส เซอรกิตเบรกเกอร
 EasyPact EZC เหมาะสาํหรบัตดิตัง้ใชงานใน
 อาคาร สามารถใชงานรวมกับ EasyPact EZC 
 เซอรกิตเบรกเกอรขนาด100 แอมป ไดทั้งแบบ 
 1, 2 และ 3 Pole







เตารับคู 3 ขา

สวิตช
หรี่ไฟ

เตารับเดี่ยว 3 ขา




